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HeloRok Set 
 
Bruksanvisning och installationshandbok för keramiska bastustenar och Rok Set-behållare 
 

De innovativa HeloRok Set-behållarna för keramiska stenar är enkla att använda och underhålla. 
 
Naturliga stenar i bastuaggregat brukar ofta vittra sönder, i synnerhet i offentliga bastur. Bitar av sten under bastuaggregatet 
är ett vanligt tecken på detta. När stenarna vittrar sönder blockeras luftcirkulationen i stenutrymmet. Detta gör att temperatu-
ren i värmemotstånden stiger, vilket förkortar aggregatets livslängd avsevärt. Omstapling av stenarna med jämna mellanrum 
förbättrar luftcirkulationen, men detta innebär extra kostnader och användningsavbrott. Det har visat sig att regelbundet 
underhåll av bastustenarna inte är något de flesta bastuanvändare vill hålla på med. 
 
HeloRok Set-lösningen 
 

Underhållet av bastustenarna är den faktor som påverkar bastun och aggregatets livslängd mest. Stenarna påverkar både den 
heta luften och ångan som bildas av aggregatet samt värmemotståndens livslängd. För att underlätta underhållet av stenarna 
har Helo utvecklat HeloRok Set-behållaren och de keramiska bastustenarna. 
 
Grundtanken bakom stenbehållarna är att placera värmemotståndet i utrymmet mellan behållarna. Detta gör att värmen 
effektiv leds genom luftspalten och ut i bastun samtidigt som värmemotstånden hålls vid rätt temperatur. De keramiska 
stenarna kommer aldrig i kontakt med värmemotstånden, vilket är en avgörande faktor för aggregatets livslängd. Om en 
keramisk sten skulle brytas i två delar hamnar bitarna i behållaren där luftcirkulationen inte blockeras. 
 

- De är enkelt och smidigt att placera de keramiska stenarna eftersom de placeras direkt i behållaren utan att de  

 behöver staplas på korrekt plats. 

- Behållarna kan antingen fyllas innan de placeras i aggregatet eller först placeras i aggregatet och sedan fyllas  

 med stenar. 

- När det är dags för underhåll tar du helt enkelt ut behållarna tillsammans med stenarna ur aggregatet, vilket un 

 derlättar hela processen avsevärt. 

Behållarna och stenarna täcks med ett lager keramiska Tetrastenar för att värmestrålningen från aggregatet ska 
riktas mot stenarna och inte mot omgivande strukturer. 
 

Aggregatet måste alltid fyllas med maximalt antal behållare, och behållarna måste alltid fyllas med keramiska stenar. Antal 
behållare som behövs beror på typen av aggregat. 
 
Rok Set-behållarna finns tillgängliga för SKLA-, SKLE-, Octa-, Laava- och Magma-aggregat för offentliga bastur. Helo 
levererar en komplett sats med de behållare och stenar som behövs. 
 
 
 
Antal keramiska stenar som behövs: 
 

Behållarna lämpar sig för 35-mm-stenarna eller för stenar som placeras mellan värmemotstånden. 
 
SKLE/Laava/Octa 7 behållare= 70 stenplattor  = ung. 21 kg (10 st./behållare) 

Laava/Octa BWT 5 behållare= 50 stenplattor  = ung. 15 kg (10 st./behållare) 

Tetrastenar, små 10 kg för övertäckning av behållarna. 

 

SKLA/Magma 13 behållare = 182 stenplattor = ung. 55 kg (14 st./behållare) 

Magma BWT 11 behållare = 154 stenplattor = ung. 46 kg (14 st./behållare) 

Tetrastenar, små 20 kg för övertäckning av behållarna. 
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Installation: 
 

- Placera en behållare i varje spalt mellan värmemotstånden. Se föregående avsnitt för information om antal behållare och 

stenar som du behöver. 

- Fyll behållarna med det antal stenar som anges i föregående avsnitt. 

- Täck slutligen över behållarna med Tetrastenar. 

 

Användning: 
 

- Använd aggregatet som vanligt och kasta vatten jämnt över hela stenbädden. 

 
Stenbehållare 
 

Stenplattor 35 mm 
 
 

 Stapling 
 
 
 

Tetrastenar 

 
 

                  Mellanliggande stöd 
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Helo Rok Set  
 
User and installation manual for ceramic heater stones and Rok Set container 

 
The innovative Helo Rok Set containers for ceramic heater stones are easy to use and maintain. 
 
Natural stones in sauna heaters are often prone to rapid disintegration, especially in public saunas. Pieces of stones under a 
sauna heater are a common indicator of this. As the stones disintegrate, air circulation in the stone space gets blocked. This 
raises the temperature of the heating resistor and significantly shortens the service life of the heater. Stacking the stones in 
a different order every now and then would help the air move freely, but this would involve extra costs and interruptions to 
use. Experience has shown that maintaining the heater stones at regular intervals is not something that many sauna users 
would like to do. 
 
 
The Helo Rok Set solution 
 

The number one factor affecting the whole sauna and the service life of the heater is the maintenance of the heater stones. 
The stones have an impact both on the hot air and steam generated by the heater and the durability of the resistors. To 
make maintaining the stones easier than ever, Helo has developed the Helo Rok Set container and ceramic heater stones. 
 
The idea behind the stone containers is to have the heating resistor in the space between the containers. This allows the air 
gap to direct the heat to the sauna room efficiently while keeping the heating resistors at the right temperature at all times. 
The ceramic stones never come into contact with the heating resistors, which is a crucial factor when it comes to the service 
life of the heater. If a ceramic stone breaks in half, the pieces will be contained within the container where they won't block 
air circulation. 
 

- Positioning the ceramic discs is quick and easy, as they can be placed directly in the container without having to 

worry about carefully stacking them in the correct position. 

- The containers can either be filled outside of the heater or placed in the heater first and then filled with stones 

there. 

- For maintenance, the containers, together with the stones, can simply be taken out of the heater, making the pro-

cess quick and effortless. 

The containers full of stones are covered with a layer of ceramic Tetra stones to ensure that the heat radiation from 
the heater is directed to the stones instead of the surrounding structures. 
 

The heater must always be fitted with the maximum number of containers and all containers must be filled with ceramic 
stones. The number of containers needed will depend on the type of heater. 
 
The Rok Set containers are available for the SKLA, SKLE, Octa, Laava and Magma heaters for public saunas. Helo supplies 
a complete set of the containers needed and the ceramic stones. 
 
 
The number of ceramic stones needed: 
 

The containers are suitable for the 35 mm discs, or the 'resistor gap stones'. 
 

SKLE/Laava/Octa 7 containers = 70 discs = approx. 21 kg (10 pcs/container) 

Laava/Octa BWT 5 containers = 50 discs = approx. 15 kg (10 pcs/container) 

Tetra, small 10 kg to cover the containers. 

 

SKLA/Magma 13 containers = 182 discs = approx. 55 kg (14 pcs/container) 

Magma BWT 11 containers = 154 discs = approx. 46 kg (14 pcs/container) 

Tetra, small 20 kg to cover the containers. 

 

 

 
 
 
 
 
 

2   User and installation manual Helo Rok Set 



 

 
 
 
 
 
Installation: 
 

- Place one container in each gap between the resistors. See the previous section for the number of containers and 

stones you will need. 

- Fill the containers with the number of stones specified in the previous section. 

- Finally, cover the containers with Tetra stones. 

Use: 

- Use the heater as usual and throw water evenly on the entire bed of stones. 

 
Stone container 
 

35 mm discs 
 
 

 Stacking 
 
 
 

Tetra stones 
 
 
 

                  Intermediate support 
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HeloRok Set  
 
Montage- undBedienungsanleitungBehälter „Rok Set“ mitkeramischenSaunasteinen 
 

Die innovativen „Rok Set“ BehältervonHelofür keramische Saunasteinesindeinfachzu verwenden undpflegeleicht. 
 
Natursteine in Saunaöfenzerfallenhäufigschnell, insbesondere in öffentlichenSaunen. Anzeichenhierfürsind in der Regel 
kleinere SteinbrockenunterdemSaunaofen. Durch die zerfallendenSteinewird die Luftzirkulationblockiert. Dadurchsteigt 
die Temperatur des Heizwiderstandsund die Nutzungsdauer des Ofenssinkterheblich. Die 
Steinegelegentlichneuanzuordnenkönnte die Luftzirkulationverbessern, wäreallerdingsauchmitzusätzlichen Kosten 
undNutzungsunterbrechungenverbunden. Die Erfahrungzeigt, dass die regelmäßigePflege der Saunasteine den 
meistenSaunabenutzernzulästigist. 
 
Die Lösung: Helo Rok Set 
 

Der wichtigste Faktor, der sichauf die gesamte Sauna undauf die Nutzungsdauer des Saunaofensauswirkt, ist die Pflege 
der Saunasteine. Die Steinebeeinflussensowohl die Heißluft- undDampferzeugungdurch den Ofen als auch die 
Haltbarkeit der Heizwiderstände. Der vonHeloentwickelte „Helo Rok Set“-Behältermit den dazugehörigenKeramiksteinen 
macht die Pflege der Saunasteinesoeinfach wie niezuvor. 
 
Die wesentlicheNeuerungist die Anordnung der Heizwiderstände in den Zwischenräumenzwischen den Steinbehältern. 
Dadurchkann der Luftspalt die Wärmeeffizient in den Saunaraumleiten, währendgleichzeitig die Heizwiderständejederzeit 
die richtigeTemperaturbeibehalten. Die Keramiksteine kommen bei dieser Technologie niemalsmit den Heizwiderständen 
in Berührungund das verbessert die Lebensdauer des Saunaofenserheblich. WenneinKeramiksteinauseinanderbricht, 
bleiben die BruchstückeimBehälterundkönnen die Luftzirkulation nicht behindern. 
 

- Das Einsetzen der Keramikscheibengehtleichtundschnell. 

SiekönnensieeinfachdirektimBehälterübereinanderstapeln, ohnesichGedankenüber die 

richtigeAnordnungmachenzumüssen. 

- Siekönnen die Behälterentwederaußerhalb des Ofensbefüllenodererst in den 

OfeneinsetzenundanschließendmitSteinenbefüllen. 

- ZurWartungundPflege lassen sich die Behälterzusammenmit den Steineneinfach, 

schnellundohneUmständeausdemOfenherausnehmen. 

Die mitSteinengefülltenBehälter werden miteiner Schicht keramischer Tetra-Steinebedeckt, umsicherzustellen, 
dass die Wärmeabstrahlung des Ofensauf die Steineund nicht auf die Umgebunggerichtetist. 
 

Der Ofenmuss immer mit der maximalen Behälterzahlbestücktund alle BehältermüssenmitKeramiksteinengefüllt sein. 
Die erforderlicheAnzahlanBehälternhängtvon der Art des Ofensab. 
 
Die Rok Set Behältersindfür die Öfen SKLA, SKLE, Octa, Laavaund Magma füröffentlicheSaunenerhältlich. 
HelobieteteinenkomplettenSatzmit den benötigtenBehälternund den Keramiksteinen an. 
 
 
 
Die benötigteAnzahlanKeramiksteinen: 
 

Die Behältersind passend für die 35-mm-Scheiben für die Zwischenräumezwischen den Heizwiderständen. 
 
SKLE/Laava/Octa 7 Behälter = 70 Scheiben= ca. 21 kg (10 Stk./Behälter) 

Laava/Octa BWT 5 Behälter = 50 Scheiben= ca. 15 kg (10 Stk./Behälter) 

Tetra, klein 10 kg zurAbdeckung der Behälter. 

 

SKLA/Magma 13 Behälter= 182 Scheiben = ca. 55 kg (14 Stk./Behälter) 

Magma BWT 11 Behälter= 154 Scheiben = ca. 46 kg (14 Stk./Behälter) 

Tetra, klein 20 kg zurAbdeckung der Behälter. 
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